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1 EINLEITUNG 

Nuclear Engineering Seibersdorf GmbH (NES) betreibt im Auftrag der Republik Österreich in der Katastralge-
meinde Seibersdorf die in Tabelle 1 angeführten Anlagen für die Behandlung und Entsorgung von radioaktiven 
Abfällen. 

Anlage Nutzung 
Wasserreinigung  Aufbereitung von Abwasser 
Verbrennungsanlage  Verbrennung von Abfällen 
Sortierbox* Zerlegen von Abfällen 
Handhabungszentrum  Abfallkonditionierung 
Halle Erdmessanlage Messung und Sortierung von Erdmaterial 
Pufferlagerhallen  Pufferung Rohabfälle 
Übernahmegebäude  Abfallübernahme 
Einfasstrocknungsanlage Trocknung von Abfällen 
Fassmessanlage  Messung/Charakterisierung von Abfallgebinden 
Lagerhalle 9/10  Lagerung Betriebsmittel, gering kontaminiert 
Transferlager  Lagerung konditionierter Abfälle 
* wird mit der Verbrennungsanlage mitbetrachtet 

Tabelle 1 Anlagen der NES;  
Gelb hinterlegt sind Anlagen, für die die Bestimmung von Emissionsparametern vorgeschrieben ist 

Da für die in Tabelle 1 gelb hinterlegten Anlagen die Bestimmung und Aufzeichnung von Emissionsdaten per 
Bescheid vorgeschrieben ist, ist NES verpflichtet, diese Daten gemäß §13 Umweltinformationsgesetz bekannt 
zu geben. Dies erfolgt mittels des vorliegenden Berichts, jeweils für das vorangegangene Kalenderjahr. 
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2 BESCHEIDE UND AUFZEICHNUNGSVERPFLICHTUNGEN 

2.1 Wasserreinigung 
Die Aufzeichnungsverpflichtungen für die Anlage „Wasserreinigung“ sind in folgenden Bescheiden festgehal-
ten. 

• Bescheid BNW2-WA-04101/003 der Bezirkshauptmannschafft Baden vom 22.01.2014, abgeändert 
durch, den Bescheid BNW2-WA-04101/005 der Bezirkshauptmannschafft Baden vom 15.05.2019 

• Bescheid BMLFUW-UW.1.1.10/0298-I/7/2014 des Bundesministeriums für Land und Forstwirtschaft, 
Umwelt- und Wasserwirtschaft, vom 26.08.2014 

Die aufzuzeichnenden chemischen Parameter und die Grenzwerte sind in Tabelle 2 zusammengefasst. 

Parameter Grenzwert 
Bei Einleitung in den Leitha-Mühl-Kanal 

Abfiltrierbare Stoffe 30 mg/l 
pH-Wert 6,5-8,5 
Kupfer 0,5 mg/l 

Gesamtchlor 0,4 mg/l 
NH4-N 10 mg/l 

P-Gesamt 1 mg/l 
Sulfit 1 mg/l 
CSB 75 mg/l 

Bei Einleitung in die öffentliche Kanalisation 
pH-Wert 6,5-9,5 
Kupfer 0,5 mg/l 

Gesamtchlor 0,4 mg/l 
Sulfit 10 mg/l 

Tabelle 2 Aufzuzeichnende chemische Parameter Wasserreinigung 

Die zu bestimmenden radiologischen Parameter sind in Tabelle 3 angegeben. Die Messungen erfolgen an je 
einer Querschnittsprobe pro abgegebenem Becken (keine kontinuierliche Abgabe). In der Strahlenschutzver-
ordnung gibt es keine Grenzwerte für die einzelnen Parameter. Als Bewertungsgrundlage ist die effektive Dosis 
für Einzelpersonen der Bevölkerung heranzuziehen, die aufgrund von Ableitungen 0,3 mSv im Jahr nicht über-
steigen darf. 

Parameter 
Alphaaktivitätskonzentration 
Betaaktivitätskonzentration 
3H-Aktivitätskonzentration 
Gesamtalphaaktivität 
Gesamtbetaaktivität 
Gesamt-3H-Aktivität 

Tabelle 3 Aufzuzeichnende radiologische Parameter Wasserreinigung 
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2.2 Verbrennungsanlage 
Die Aufzeichnungsverpflichtungen für die Anlage „Verbrennungsanlage“ sind im folgenden Bescheid festgehalten. 

• Geschäftszahl: 2024-0.706.055 des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie, vom 03.10.2024 

Die aufzuzeichnenden chemischen Parameter und die Grenzwerte sind in Tabelle 4 zusammengefasst. 
 

Parameter Grenzwert 
Halbstundenmittelwerte 
staubförmige Emissionen 10 mg/m3 

gas- und dampfförmige organische Stoffe, angegeben als 
organisch gebundener Kohlenstoff insgesamt 10 mg/m3 

Chlorwasserstoff (HCI) 10 mg/m3 

Fluorwasserstoff (HF) 0,7 mg/m3 

Schwefeldioxid (SO2) 50 mg/m3 

Stickstoffoxide (NO und NO2), angegeben als NO2 200 mg/m3 

Kohlenstoffmonoxid (CO) 100 mg/m3 

Tagesmittelwerte 
staubförmige Emissionen 10 mg/m3 

gas- und dampfförmige organische Stoffe, angegeben als 
organisch gebundener Kohlenstoff insgesamt 10 mg/m3 

Chlorwasserstoff (HCI) 10 mg/m3 

Fluorwasserstoff (HF) 0,5 mg/m3 

Schwefeldioxid (SO2) 50 mg/m3 

Stickstoffoxide (NO und NO2), angegeben als NO2 200 mg/m3 

Kohlenstoffmonoxid (CO) 50 mg/m3 

Mittelwert über einen Zeitraum von 0,5 bis 8 Stunden 
Cadmium und Thallium und ihre Verbindungen, angegeben 
als Cd und Tl 0,05 mg/m3 

Die Summe der Elemente Antimon, Arsen, Blei, Chrom, 
Kobalt, Kupfer, Mangan, Nickel,  
Vanadium, Zinn und ihrer Verbindungen, angegeben als Σ 
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn 

0,5 mg/m3 

Quecksilber und seine Verbindungen, angegeben als Hg 0,03 mg/m3 

Ammoniak, angegeben als NH3 5 mg/m3 

Dioxine und Furane 0,1 ng/m3 

Tabelle 4 Aufzuzeichnende chemische Parameter Verbrennungsanlage 

Bei kontinuierlicher Messung gelten die Emissionsgrenzwerte dann als eingehalten, wenn innerhalb eines Kalen-
derjahres 

a. kein Tagesmittelwert den Emissionsgrenzwert überschreitet; Tagesmittelwerte werden als arithmetisches 
Mittel aus allen Beurteilungswerten eines Kalendertages gebildet. 

b. 97 Prozent aller Beurteilungswerte das 1,2-fache des Grenzwertes nicht überschreiten. 
c. keiner der Beurteilungswerte das Zweifache des Emissionsgrenzwertes überschreitet.  
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Die zu bestimmenden radiologischen Parameter und die maximalen Ableitungswerte im Jahresmittel (Kalenderjahr) 
sind in Tabelle 5 angegeben. Werden mehrere Radionuklide abgeleitet, darf die Summe der Quotienten aus der 
mittleren jährlichen Aktivitätskonzentration jedes einzelnen Radionuklids und dem behördlich festgelegten Ablei-
tungswert den Wert eins nicht überschreiten. 
 

Parameter max. Ableitungswert im Jahresmittel 
Alphaaktivitätskonzentration 0,1 Bq/m³ 
Betaaktivitätskonzentration 1 Bq/m³ 
125I-Aktivitätskonzentration 100 Bq/m³ 
131I-Aktivitätskonzentration 100 Bq/m³ 

3H-Aktivitätskonzentration 1000 Bq/m³ 
14C-Aktivitätskonzentration 1000 Bq/m³ 

Tabelle 5 Aufzuzeichnende radiologische Parameter Verbrennungsanlage 

2.3 Handhabungszentrum 
Die Aufzeichnungsverpflichtungen für die Anlage „Handhabungszentrum“ sind in folgenden Bescheiden festgehal-
ten: 

• Bescheid BMLFUW-UW.1.1.10/0405-I/7/2016 des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft, vom 30.11.2016 

• Bescheid BMLFUW-UW.1.1.10/0235-I/7/2017 des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft, vom 14.06.2017 

• Bescheid BMLFUW-UW.1.1.10/0317-I/7/2017 des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft, vom 03.08.2017 

• Bescheid BMNT-UW.1.1.10/0302-I/7/2018 des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus, 
vom 12.10.2018 

• Bescheid BMNT-UW.1.1.10/0182-I/7/2019 des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus, 
vom 25.06.2019 

Die zu bestimmenden radiologischen Parameter sind in Tabelle 6 angegeben. 
In der Strahlenschutzverordnung gibt es keine Grenzwerte für die einzelnen Parameter. Als Bewertungsgrundlage 
ist die effektive Dosis für Einzelpersonen der Bevölkerung heranzuziehen, die aufgrund von Ableitungen 0,3 mSv 
im Jahr nicht übersteigen darf (Diese Betrachtungsweise gilt auch für die nachfolgenden Anlagen). 
 

Parameter 
Alphaaktivitätskonzentration 
Betaaktivitätskonzentration 
125I-Aktivitätskonzentration 
131I-Aktivitätskonzentration 
3H-Aktivitätskonzentration 
14C-Aktivitätskonzentration 

Tabelle 6 Aufzuzeichnende radiologische Parameter Handhabungszentrum 
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2.4 Halle Erdmessanlage 
Die Aufzeichnungsverpflichtungen für die Anlage „Erdmesshalle“ sind im folgenden Bescheid festgehalten 

• Bescheid der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technolo-
gie, GZ: 2022-0.564.340 vom 25.10.2022 „Bewilligung für die Ausübung der Tätigkeiten (insbesondere 
der Sortierung von radioaktiven Abfällen) in der Erdmesshalle – Erdmessanlage (mit zugehöriger Halle 
und Einhausung Fasspuffer) gemäß §§ 15, 17 und 53 StrSchG 2020 

Die zu bestimmenden radiologischen Parameter sind in Tabelle 7 angegeben. 

Parameter 
Alphaaktivitätskonzentration 
Betaaktivitätskonzentration 

Tabelle 7 Aufzuzeichnende radiologische Parameter Erdmesshalle 

2.5 Pufferlagerhallen 
Die Aufzeichnungsverpflichtungen für die Anlage „Pufferlagerhallen“ sind im folgenden Bescheid festgehalten 

• Bescheid des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus, GZ BMNT‐UW.1.1.10/0174-
I/7/2019, vom 6.06.2019, Umbau der Lagerhallen LH 3 – LH 6 – Änderung gemäß § 8 iVm § 5 
StrSchG 

Die zu bestimmenden radiologischen Parameter sind in Tabelle 8 angegeben. 

Parameter 
Alphaaktivitätskonzentration 
Betaaktivitätskonzentration 

Tabelle 8 Aufzuzeichnende radiologische Parameter Pufferlagerhallen 

2.6 Übernahmegebäude 
Die Aufzeichnungsverpflichtungen für die Anlage „Übernahmegebäude“ sind im folgenden Bescheid festgehalten 

• Bescheid des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft: GZ BML-
FUW-UW.1.1.10/0424-I/7/2015, vom 22.12.2015, Betriebsbewilligung des Übernahmegebäudes ge-
mäß § 6 StrSchG 

Die zu bestimmenden radiologischen Parameter sind in Tabelle 9 angegeben. 

Parameter 
Alphaaktivitätskonzentration 
Betaaktivitätskonzentration 

Tabelle 9 Aufzuzeichnende radiologische Parameter Übernahmegebäude 
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2.7 Einfasstrocknungsanlage 
Die Aufzeichnungsverpflichtungen für die Anlage „Einfasstrocknungsanlage“ sind im folgenden Bescheid festgehal-
ten 

• Bescheid des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft: GZ BML-
FUW-UW.1.1.8/0249-V/7/2010, vom 15.06.2010, „NES; Änderung der bewilligten Anlage der Verbren-
nungsanlage zur Umsiedelung und zum Betreib der Einfasstrocknungsanlage, Verfahren gem. § 8iVm 
§ 7 StrSchG 

Die zu bestimmenden radiologischen Parameter sind in Tabelle 9 angegeben. 

Parameter 
Alphaaktivitätskonzentration 
Betaaktivitätskonzentration 

Tabelle 10 Aufzuzeichnende radiologische Parameter Einfasstrocknungsanlage 
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3 ERGEBNISSE 

Wasserreinigung: 
Die Werte der Überwachung der Parameter des Abwassers (Wasserreinigung) sind in Tabelle 11 und Tabelle 12 
zusammengefasst.  

Verbrennungsanlage: 
Die Verbrennungsanlage wurde in den letzten Jahren grundlegend modernisiert, insbesondere wurde die Rauch-
gasreinigung verbessert, um die Abgaswerte weiter zu optimieren.  

Die Verbrennungsanlage befand sich 2024 vom 04.11. – 26.11 in Betrieb. Aufgrund von betrieblichen Gründen und 
der Aufheizphasen wurde nur 1 Woche durchgehend radioaktiver Abfall verbrannt.  
Die Werte der chemischen Abluftüberwachung sind in der Abbildung 1 bis Abbildung 16 abgebildet. Es hat sich 
gezeigt, dass größtenteils die Grenzwerte eingehalten werden können. Wegen der neuen, weniger trägen Sauer-
stoffmessung wurde mit höherer Frequenz Abfall beschickt, daraus resultieren erhöhte CO und NO2-Emissionen. 
Die geplanten Tests von Optimierungsmaßnahmen und weitere Messungen (Dioxin, Schwermetalle) konnten auf 
Grund der kurzen Betriebsdauer nicht durchgeführt werden. 
Die radiologischen Parameter finden sich in Tabelle 13. 

Handhabungszentrum: 
Die radiologischen Parameter finden sich in Tabelle 14. 

Halle Erdmessanlage: 
Die radiologischen Parameter finden sich in Tabelle 15.  

Pufferlagerhallen: 
Die radiologischen Parameter finden sich in Tabelle 16. 

Übernahmegebäude: 
Die radiologischen Parameter finden sich in Tabelle 17. 

Einfasstrocknungsanlage: 
Die radiologischen Parameter finden sich in Tabelle 18. 

 

 

Fasst man alle Ableitungen aus den Anlagen der NES zusammen, so ergibt sich in einer konservativen Abschätzung 
eine effektive Dosis in der Größenordnung von 1 µSv/a für Einzelpersonen der Bevölkerung, was weit unterhalb 
des erlaubten Grenzwerts von 300 µSv/a liegt. 
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3.1 Wasserreinigung 

3.1.1 Chemische Parameter 
 

Parameter 10.01.2024 25.04.2024 26.08.2024 
Abfiltrierbare Stoffe [mg/l] < 4 5,6 8,0 
pH-Wert 8,0 7,6 7,6 
Kupfer [mg/l] 0,124l 0,0562 0,0511 
Gesamtchlor [mg/l] < 0,05 0,10 0,02 
NH4-N [mg/l] < 0,39 < 0,39 0,40 
P-Gesamt [mg/l] < 0,10 0,69 0,24 
Sulfit [mg/l] < 0,40 < 0,10 < 0,10 
CSB [mg/l] < 15 <15 < 15 

Tabelle 11 Chemische Parameter des Abwassers der Wasserreinigung;  
Ergebnisse entstammen den Prüfberichten E2400187/02X, E2405871/02X und E2412449/02X,  

der Akkreditierten Prüfstelle Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG 
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3.1.2 Radiologische Parameter 

Becken 
Nr. 

Akt. Alpha 
[Bq/l] 

Akt. Beta 
[Bq/l] 

Menge 
[m³] 

Akt. H-3 
[Bq/l] 

Akt. Alpha 
[kBq] 

Akt. Beta 
[kBq] 

Akt. H-3 
[kBq] 

1834 < 0,07  0,53 275 < 38 < 19  146 < 10450 
1835 < 0,07  0,55 284 < 38 < 20  157 < 10792 
1836  0,72  2,22 312 < 38  224  694 < 11856 
1837 < 0,06  1,34 317 < 38 < 20  426 < 12046 
1838  0,87  2,22 310 < 38  271  688 < 11780 
1839  0,27  0,57 287 < 38  78  163 < 10906 
1840  0,08  1,00 314 < 38  24  313 < 11932 
1841  1,12  3,45 285 < 38  320  984 < 10830 
1842  0,59  1,48 284 < 38  167  419 < 10792 
1843  2,92  6,04 284 < 38  829  1716 < 10792 
1844  0,08  0,36 283 < 38  23  101 < 10754 
1845  0,67  2,04 286 < 38  191  582 < 10868 
1846  0,17  1,30 311 < 38  54  406 < 11818 
1847  0,58  1,22 286 < 38  166  348 < 10868 
1848  0,38  0,91 283 < 38  107  256 < 10754 
1849  0,13  0,88 285 < 38  37  250 < 10830 
1850 < 0,09  0,63 283 < 38 < 25  179 < 10754 
1851  0,43  0,95 283 < 38  120  268 < 10754 
1852  0,13  0,40 286 < 38  38  114 < 10868 
1853  0,11  0,84 287 < 38  32  241 < 10906 
1854 < 0,06  16,57 285 < 38 < 17  4722 < 10830 
1855  0,10  0,16 284 < 38  27  45 < 10792 
1856  0,05  1,01 286 < 38  15  289 < 10868 
1857 < 0,04  0,39 249  102 < 11  97  25445 
1858 < 0,05  0,48 233 < 38 < 12  112 < 8854 
1859  0,06  0,51 320 < 38  20  164 < 12160 
1860  0,18  0,49 317 < 38  58  154 < 12046 
1861  0,39  0,86 323 < 38  125  279 < 12274 
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Becken 
Nr. 

Akt. Alpha 
[Bq/l] 

Akt. Beta 
[Bq/l] 

Menge 
[m³] 

Akt. H-3 
[Bq/l] 

Akt. Alpha 
[kBq] 

Akt. Beta 
[kBq] 

Akt. H-3 
[kBq] 

1862 < 0,03  0,08 301 < 38 < 10  25 < 11438 
1863  0,25  0,37 317 < 38  80  118 < 12046 
1864  0,13  0,55 320 < 38  43  175 < 12160 
1866  0,23  0,72 283 < 38  66  205 < 10754 
1867  0,15  0,73 283 < 38  42  206 < 10754 
1868  0,07  0,52 206 < 38  15  107 < 7828 
1869  0,21  0,74 329 < 38  70  244 < 12502 
1870 < 0,06  3,92 280 < 38 < 16  1097 < 10640 
1871  0,10  0,53 272 < 38  26  144 < 10336 
1872  0,08  5,68 271 < 38  20  1539 < 10298 
1873  0,17  0,48 271 < 38  47  130 < 10298 
1874  0,29  1,29 242 < 38  69  312 < 9196 
1875  0,26  0,84 283 < 38  72  237 < 10754 
1876  0,41  0,51 300 < 38  122  152 < 11400 
1877  0,30  0,76 318 < 38  96  242 < 12084 
1878 < 0,14 < 0,10 318 < 38 < 43 < 33 < 12084 
1879 < 0,07 < 0,08 276 < 38 < 18 < 23 < 10488 
1880  0,22  0,32 280 < 38  62  90 < 10640 
1881  0,33  1,31 286 < 38  94  375 < 10868 
1882  0,33  0,84 284 < 38  93  239 < 10792 
1883  0,15  0,20 298 < 38  45  60 < 11324 
1884  0,80  0,83 282 < 38  225  234 < 10716 
1900 < 0,05  0,83 296 < 38 < 15  245 < 11248 
1901 < 0,04  0,90 161 < 38 < 6  145 < 6118 
1902 < 0,05  1,03 286 < 38 < 13  294 < 10868 
1903  0,27  0,95 297 < 38  80  282 < 11286 
1904  0,12  0,61 288 < 38  36  175 < 10944 
1905  0,07  0,56 276 < 38  21  156 < 10488 
1906  0,28  0,93 286 < 38  79  265 < 10868 
1907  0,34  1,19 314 < 38  105  374 < 11932 
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Becken 
Nr. 

Akt. Alpha 
[Bq/l] 

Akt. Beta 
[Bq/l] 

Menge 
[m³] 

Akt. H-3 
[Bq/l] 

Akt. Alpha 
[kBq] 

Akt. Beta 
[kBq] 

Akt. H-3 
[kBq] 

1908  0,10  0,63 287 < 38  29  182 < 10906 
1909  0,20  1,10 283  46  57  310  12969 
1910  0,63  1,04 284 < 38  180  295 < 10792 
1911  0,54  1,84 286 < 38  155  525 < 10868 
1912 < 0,08  0,21 259 < 38 < 21  55 < 9842 
1913  0,25  1,93 289 < 38  71  557 < 10982 
1914 < 0,08  0,75 265 < 38 < 20  200 < 10070 
1915  0,34  2,20 287  142  99  632  40710 
1916  0,23  1,40 266  305  61  373  81142 
1917  1,48  3,07 285  667  420  876  189958 
1918  0,10  1,18 285  429  27  336  122147 
1919 < 0,11  0,86 283  105 < 31  244  29783 

Bei den Becken 1885-1899 war eine IK Probe aufgrund des Starkregens nicht möglich. Beim Becken 1865 gab es ein technisches Problem mit dem Sammlungsgerät. 

 Tabelle 12 Radiologische Parameter des Abwassers aus der Wasserreinigung 
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3.2 Verbrennungsanlage 

3.2.1 Chemische Parameter 

 
Abbildung 1: HMW (Halbstundenmittelwert) C org 

 
Abbildung 2: HMW NO2 



 
 

Anlage 3 zu IMS-HB Beilage 13 Rev. 01.00 Seite 15 von 28 

 
Abbildung 3: HMW CO 

 
Abbildung 4: HMW SO2 



 
 

Anlage 3 zu IMS-HB Beilage 13 Rev. 01.00 Seite 16 von 28 

 
Abbildung 5: HMW NH3 

 
Abbildung 6: HMW HCl 
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Abbildung 7: HMW HF 

 
Abbildung 8: HMW Staub 
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Abbildung 9: TMW (Tagesmittelwert) C org 

 
Abbildung 10: TMW NO2 
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Abbildung 11: TMW CO 

 
Abbildung 12: TMW SO2 
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Abbildung 13: TMW NH3 

 
Abbildung 14: TMW HCl 
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Abbildung 15: TMW HF 

 
Abbildung 16: TMW Staub 
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3.2.2 Radiologische Parameter 

Messzeitraum Aktivitätskonzentration [Bq/m³] 
Alpha Beta 125J 131J 3H 14C 

21-Dez-23 - 11-Jan-24  3,24E-05  4,87E-04 < 3,34E-03 < 7,93E-05 N/A N/A 
11-Jan-24 - 25-Jan-24 < 4,75E-05  4,99E-04 < 3,38E-03 < 2,15E-04 N/A N/A 
25-Jan-24 - 08-Feb-24 < 4,16E-05  4,00E-04 < 7,25E-03 < 1,88E-04 N/A N/A 
08-Feb-24 - 22-Feb-24 < 4,00E-05  4,24E-04 < 2,74E-03 < 1,42E-04 N/A N/A 
22-Feb-24 - 07-Mrz-24 < 4,03E-05  4,69E-04 < 2,74E-03 < 1,42E-04 N/A N/A 
07-Mrz-24 - 21-Mrz-24  4,44E-05  4,96E-04 < 4,58E-03 < 4,76E-05 N/A N/A 
21-Mrz-24 - 04-Apr-24  4,44E-05  4,84E-04 < 4,58E-03 < 4,76E-05 N/A N/A 
04-Apr-24 - 18-Apr-24  3,65E-05  6,29E-04 < 8,13E-05 < 8,51E-06 N/A N/A 
18-Apr-24 - 02-Mai-24  4,57E-05  7,07E-04 < 8,79E-05 < 7,80E-06 N/A N/A 
02-Mai-24 - 16-Mai-24  4,43E-05  7,44E-04 < 2,47E-03 < 1,28E-04 N/A N/A 
16-Mai-24 - 29-Mai-24  4,80E-05  7,32E-04 < 2,47E-03 < 1,28E-04 N/A N/A 
29-Mai-24 - 13-Jun-24  3,90E-05  6,33E-04 < 2,47E-03 < 1,28E-04 N/A N/A 
13-Jun-24 - 27-Jun-24  4,05E-05  6,83E-04 < 2,34E-03 < 6,34E-05 N/A N/A 
27-Jun-24 - 11-Jul-24 < 4,18E-05  7,81E-04 < 2,34E-03 < 6,34E-05 N/A N/A 
11-Jul-24 - 25-Jul-24  4,23E-05  7,52E-04 < 1,28E-03 < 1,08E-04 N/A N/A 
25-Jul-24 - 08-Aug-24 < 4,81E-05  6,98E-04 < 1,31E-02 < 2,83E-04 N/A N/A 
08-Aug-24 - 21-Aug-24  4,79E-05  8,71E-04 < 4,45E-03 < 8,87E-05 N/A N/A 
21-Aug-24 - 05-Sep-24  4,77E-05  1,86E-03 < 4,45E-03 < 8,87E-05 N/A N/A 
05-Sep-24 - 19-Sep-24  4,46E-05  2,09E-03 < 2,55E-03 < 8,86E-05 N/A N/A 
19-Sep-24 - 03-Okt-24  4,78E-05  9,70E-04 < 2,55E-03  8,86E-05 N/A N/A 
03-Okt-24 - 17-Okt-24 < 4,04E-05  5,42E-04 < 5,11E-03 < 6,37E-05 N/A N/A 
17-Okt-24 - 23-Okt-24  1,05E-04  1,30E-03 < 5,11E-03 < 6,37E-05 N/A N/A 
23-Okt-24 - 31-Okt-24 < 6,45E-05  1,01E-03 < 5,11E-03 < 6,37E-05 N/A N/A 
31-Okt-24 - 07-Nov-24  1,04E-03  3,32E-03 < 2,83E-03 < 9,03E-05 N/A N/A 
07-Nov-24 - 14-Nov-24  6,28E-04  2,26E-03 < 2,83E-03 < 9,03E-05 0,77 N/A 
14-Nov-24 - 21-Nov-24  1,01E-04  1,02E-03 < 2,83E-03 < 9,03E-05 1,30 1,14 
21-Nov-24 - 28-Nov-24  9,62E-05  9,80E-04 < 2,83E-03 < 9,03E-05 0,52 0,77 
28-Nov-24 - 12-Dez-24  4,01E-05  4,86E-04 < 1,06E-02 < 2,58E-04 1,23 1,20 
12-Dez-24 - 09-Jan-25 < 2,59E-05  4,02E-04 < 3,03E-03 < 1,33E-04 N/A N/A 

Tabelle 13 Radiologische Parameter in der Abluft der Verbrennungsanlage 
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3.3 Handhabungszentrum 

Messzeitraum 
Aktivitätskonzentration [Bq/m³] 

Alpha Beta 125J 131J 3H 14C 
19.12.2023 - 09.01.2024 < 3,99E-05  3,01E-04 < 1,66E-04 < 2,85E-05 N/A N/A 
09.01.2024 - 16.01.2024 < 1,28E-04  9,24E-04 < 1,39E-03 < 5,69E-05 N/A N/A 
16.01.2024 - 23.01.2024 < 1,11E-04  8,32E-04 < 7,49E-04 < 7,38E-05 N/A N/A 
23.01.2024 - 30.01.2024 < 1,43E-04  9,12E-04 < 2,19E-03 < 6,56E-05 N/A N/A 
30.01.2024 - 06.02.2024 < 1,19E-04  8,84E-04 < 1,99E-03 < 7,79E-05 3,00 0,77 
06.02.2024 - 13.02.2024 < 1,28E-04  1,05E-03 < 1,86E-04 < 7,00E-05 3,00 0,77 
13.02.2024 - 20.02.2024 < 1,13E-04  9,00E-04 < 3,05E-04 < 7,28E-05 3,00 0,77 
20.02.2024 - 27.02.2024 < 1,14E-04  1,28E-03 < 3,38E-04 < 6,74E-05 6,98 < 0,90 
27.02.2024 - 05.03.2024 < 1,11E-04  1,56E-03 < 6,34E-04 < 6,94E-05 6,98 < 0,90 
05.03.2024 - 12.03.2024 < 1,19E-04  1,15E-03 < 3,87E-03 < 1,03E-04 1,13 < 0,45 
12.03.2024 - 19.03.2024 < 1,18E-04  9,92E-04 < 3,43E-03 < 9,79E-05 1,13 < 0,45 
19.03.2024 - 26.03.2024 < 1,23E-04  9,59E-04 < 2,13E-03 < 5,72E-05 1,13 < 0,45 
26.03.2024 - 02.04.2024  1,18E-04  1,02E-03 < 2,02E-03 < 7,05E-05 4,57 < 0,78 
02.04.2024 - 09.04.2024 < 1,02E-04  8,06E-04 < 5,42E-04 < 9,03E-05 4,57 < 0,78 
09.04.2024 - 16.04.2024 < 9,92E-05  8,40E-04 < 6,01E-04 < 9,01E-05 2,99 < 0,94 
16.04.2024 - 23.04.2024 < 1,00E-04  7,93E-04 < 5,48E-04 < 1,58E-04 2,99 < 0,94 
23.04.2024 - 30.04.2024 < 1,13E-04  8,56E-04 < 5,83E-04 < 1,55E-04 N/A N/A 
30.04.2024 - 07.05.2024 < 1,12E-04  8,22E-04 < 5,61E-04 < 5,08E-05 N/A N/A 
07.05.2024 - 14.05.2024 < 1,16E-04  7,74E-04 < 6,47E-04 < 5,68E-05 N/A N/A 
14.05.2024 - 21.05.2024 < 1,11E-04  8,56E-04 < 4,12E-04 < 1,30E-04 N/A N/A 
21.05.2024 - 28.05.2024 < 1,13E-04  7,90E-04 < 4,36E-04 < 1,27E-04 N/A N/A 
28.05.2024 - 04.06.2024 < 1,10E-04  7,65E-04 < 1,34E-03 < 4,28E-05 3,37 < 0,82 
04.06.2024 - 11.06.2024 < 1,01E-04  8,04E-04 < 1,33E-03 < 4,56E-05 3,37 < 0,82 
11.06.2024 - 18.06.2024 < 1,06E-04  8,46E-04 < 5,01E-04 < 1,08E-04 5,79 < 0,90 
18.06.2024 - 25.06.2024 < 1,08E-04  7,93E-04 < 5,84E-04 < 1,09E-04 5,79 < 0,90 
25.06.2024 - 02.07.2024 < 1,06E-04  8,90E-04 < 3,44E-03 < 9,46E-05 3,51 < 0,86 
02.07.2024 - 09.07.2024 < 1,07E-04  8,00E-04 < 3,29E-03 < 1,01E-04 3,51 < 0,86 
09.07.2024 - 16.07.2024 < 1,10E-04  8,38E-04 < 8,29E-04 < 3,75E-04 25,28 < 0,65 
16.07.2024 - 23.07.2024  1,19E-04  8,04E-04 < 8,69E-04 < 3,51E-04 25,28 < 0,65 
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Messzeitraum 
Aktivitätskonzentration [Bq/m³] 

Alpha Beta 125J 131J 3H 14C 
23.07.2024 - 30.07.2024 < 1,34E-04  8,90E-04 < 4,49E-04 < 7,83E-05 3,94 2,33 
30.07.2024 - 06.08.2024 < 1,24E-04  7,20E-04 < 5,70E-04 < 7,71E-05 3,94 2,33 
06.08.2024 - 13.08.2024 < 1,09E-04  7,64E-04 < 3,98E-04  6,28E-05 19,09 < 1,04 
13.08.2024 - 20.08.2024 < 1,10E-04  8,52E-04 < 4,49E-04 < 6,26E-05 19,09 < 1,04 
20.08.2024 - 27.08.2024 < 1,12E-04  8,18E-04 < 3,81E-04 < 6,00E-05 N/A N/A 
27.08.2024 - 03.09.2024 < 1,13E-04  8,91E-04 < 4,43E-04 < 6,77E-05 1,92 < 0,44 
03.09.2024 - 10.09.2024 < 1,16E-04  8,31E-04 < 6,46E-04 < 1,94E-04 1,92 < 0,44 
10.09.2024 - 17.09.2024 < 1,11E-04  8,34E-04 < 7,04E-04 < 1,90E-04 1,92 < 0,44 
17.09.2024 - 24.09.2024 < 1,22E-04  9,98E-04 < 2,87E-03 < 3,06E-04 7,16 2,19 
24.09.2024 - 01.10.2024 < 1,17E-04  8,88E-04 < 2,70E-03 < 2,86E-04 7,16 2,19 
01.10.2024 - 08.10.2024 < 1,19E-04  7,85E-04 < 2,99E-04 < 8,92E-05 1,51 3,24 
08.10.2024 - 15.10.2024 < 1,08E-04  8,68E-04 < 4,09E-04 < 8,96E-05 1,51 3,24 
15.10.2024 - 22.10.2024 < 1,08E-04  7,66E-04 < 2,25E-04  3,95E-05 1,51 3,24 
22.10.2024 - 29.10.2024 < 1,07E-04  7,42E-04 < 3,07E-04 < 4,57E-05 3,63 3,08 
29.10.2024 - 05.11.2024 < 1,12E-04  7,94E-04 < 5,97E-04  6,85E-05 3,63 3,08 
05.11.2024 - 12.11.2024 < 1,17E-04  7,04E-04 < 7,13E-04 < 8,09E-05 N/A N/A 
12.11.2024 - 19.11.2024 < 1,32E-04  9,58E-04 < 8,78E-04 < 4,19E-04 N/A N/A 
19.11.2024 - 26.11.2024 < 1,32E-04  1,09E-03 < 4,81E-03 < 2,58E-04 N/A N/A 
26.11.2024 - 03.12.2024 < 1,19E-04  9,62E-04 < 3,69E-03 < 5,62E-05 12,35 1,93 
03.12.2024 - 10.12.2024 < 1,10E-04  9,73E-04 < 3,39E-03 < 5,34E-05 12,35 1,93 
10.12.2024 - 17.12.2024 < 1,05E-04  8,59E-04 < 1,45E-03 < 2,31E-05 N/A N/A 
17.12.2024 - 23.12.2024  1,65E-04  1,46E-03 < 1,45E-03 < 2,31E-05 N/A N/A 
23.12.2024 - 07.01.2025 < 6,98E-05  4,85E-04 < 1,46E-03 < 2,94E-05 N/A N/A 

Tabelle 14 Radiologische Parameter in der Abluft des Handhabungszentrums 
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3.4 Halle Erdmessanlage 

Messzeitraum 
Aktivitätskonzentration [Bq/m³] 
Alpha Beta 

21-Dez-23 - 11-Jan-24 < 4,69E-05 < 6,47E-05 
11-Jan-24 - 25-Jan-24 < 4,88E-05 < 6,45E-05 
25-Jan-24 - 08-Feb-24 < 8,20E-05 < 1,09E-04 
08-Feb-24 - 22-Feb-24 < 5,64E-05 < 6,35E-05 
22-Feb-24 - 07-Mrz-24 < 5,14E-05 < 7,24E-05 
07-Mrz-24 - 21-Mrz-24 < 5,02E-05  7,45E-05 
21-Mrz-24 - 04-Apr-24 < 5,31E-05 < 9,88E-05 
04-Apr-24 - 18-Apr-24 < 4,00E-05 < 8,74E-05 
18-Apr-24 - 02-Mai-24 < 7,74E-05 < 7,04E-05 
02-Mai-24 - 16-Mai-24 < 3,98E-05 < 6,53E-05 
16-Mai-24 - 29-Mai-24 < 6,69E-05 < 8,33E-05 
29-Mai-24 - 13-Jun-24 < 6,25E-05 < 8,59E-05 
13-Jun-24 - 27-Jun-24 < 4,10E-05  1,10E-04 
27-Jun-24 - 11-Jul-24 < 5,51E-05 < 8,62E-05 
11-Jul-24 - 25-Jul-24 < 3,33E-05 < 6,35E-05 
25-Jul-24 - 08-Aug-24 < 6,76E-05 < 1,01E-04 
08-Aug-24 - 21-Aug-24 < 5,06E-05 < 9,05E-05 
21-Aug-24 - 05-Sep-24 < 4,12E-05  6,57E-05 
05-Sep-24 - 19-Sep-24 < 4,42E-05 < 6,94E-05 
19-Sep-24 - 03-Okt-24 < 7,66E-05  1,49E-04 
03-Okt-24 - 17-Okt-24 < 4,34E-05 < 6,09E-05 
17-Okt-24 - 31-Okt-24 < 7,68E-05 < 1,06E-04 
31-Okt-24 - 14-Nov-24 < 7,01E-05  1,18E-04 
14-Nov-24 - 28-Nov-24 < 5,91E-05 < 8,41E-05 
28-Nov-24 - 12-Dez-24 < 6,83E-05 < 9,33E-05 
12-Dez-24 - 09-Jan-25 < 2,62E-05 < 4,35E-05 

Tabelle 15 Radiologische Parameter in der Abluft der Halle Erdmessanlage 
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3.5 Pufferlagerhallen 

Messzeitraum 
Aktivitätskonzentration [Bq/m³] 
Alpha Beta 

29.06.2023 - 14.06.2024 < 2,31E-05 < 3,12E-05 
14.06.2024 - 12.03.2025 < 2,48E-05 3,45E-05 

Tabelle 16 Radiologische Parameter in der Abluft der Pufferlagerhallen 

3.6 Übernahmegebäude 

Messzeitraum 
Aktivitätskonzentration [Bq/m³] 
Alpha Beta 

21-Dez-23 - 11-Jan-24 < 6,36E-05 < 9,74E-05 
11-Jan-24 - 25-Jan-24 < 7,25E-05 1,41E-04 
25-Jan-24 - 08-Feb-24 < 1,49E-04 < 1,92E-04 
08-Feb-24 - 22-Feb-24 < 1,76E-04 < 2,30E-04 
22-Feb-24 - 07-Mrz-24 < 7,50E-05 < 1,06E-04 
07-Mrz-24 - 21-Mrz-24 < 1,24E-04 < 1,53E-04 
21-Mrz-24 - 04-Apr-24 < 1,12E-04 < 1,80E-04 
04-Apr-24 - 18-Apr-24 < 9,79E-05 < 1,47E-04 
18-Apr-24 - 02-Mai-24 < 8,23E-05 < 1,30E-04 
02-Mai-24 - 16-Mai-24 < 7,07E-05 < 1,47E-04 
16-Mai-24 - 29-Mai-24 < 1,49E-04 < 1,78E-04 
29-Mai-24 - 13-Jun-24 < 1,20E-04 < 1,35E-04 
13-Jun-24 - 27-Jun-24 < 6,38E-05 < 1,01E-04 
27-Jun-24 - 11-Jul-24 < 7,56E-05 < 1,34E-04 
11-Jul-24 - 25-Jul-24 < 1,08E-04 < 1,80E-04 
25-Jul-24 - 08-Aug-24 < 1,41E-04 < 1,75E-04 

08-Aug-24 - 21-Aug-24 < 1,07E-04 < 1,44E-04 
21-Aug-24 - 05-Sep-24 < 8,75E-05 < 1,32E-04 
05-Sep-24 - 19-Sep-24 < 9,41E-05 < 1,64E-04 
19-Sep-24 - 03-Okt-24 < 1,23E-04 < 3,22E-04 
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Messzeitraum 
Aktivitätskonzentration [Bq/m³] 
Alpha Beta 

03-Okt-24 - 17-Okt-24 < 7,79E-05 < 1,24E-04 
17-Okt-24 - 31-Okt-24 < 1,08E-04 < 1,23E-04 
31-Okt-24 - 14-Nov-24 < 8,12E-05 < 1,26E-04 
14-Nov-24 - 28-Nov-24 < 1,13E-04 < 1,56E-04 
28-Nov-24 - 12-Dez-24 < 1,05E-04 < 1,34E-04 
12-Dez-24 - 09-Jan-25 < 4,47E-05 < 6,40E-05 

Tabelle 17 Radiologische Parameter in der Abluft des Übernahmegebäudes 

3.7 Einfasstrocknungsanlage 

Messzeitraum 
Aktivitätskonzentration [Bq/m³] 
Alpha Beta 

21-Dez-23 - 11-Jan-24 1,83E-05 4,85E-04 
11-Jan-24 - 25-Jan-24 3,59E-05 5,83E-04 
25-Jan-24 - 08-Feb-24 1,34E-05 4,69E-04 
08-Feb-24 - 22-Feb-24 1,67E-05 4,71E-04 
22-Feb-24 - 07-Mrz-24 2,44E-05 5,26E-04 
07-Mrz-24 - 21-Mrz-24 3,19E-05 4,74E-04 
21-Mrz-24 - 04-Apr-24 < 1,23E-05 2,91E-04 
04-Apr-24 - 18-Apr-24 2,62E-05 5,10E-04 
18-Apr-24 - 02-Mai-24 < 2,06E-05 4,69E-04 
02-Mai-24 - 16-Mai-24 1,47E-05 5,23E-04 
16-Mai-24 - 29-Mai-24 4,19E-05 5,47E-04 
29-Mai-24 - 13-Jun-24 3,89E-05 4,81E-04 
13-Jun-24 - 27-Jun-24 2,66E-05 6,45E-04 
27-Jun-24 - 11-Jul-24 2,44E-05 5,60E-04 
11-Jul-24 - 25-Jul-24 1,78E-05 6,15E-04 
25-Jul-24 - 08-Aug-24 3,76E-05 6,58E-04 

08-Aug-24 - 21-Aug-24 2,80E-05 6,51E-04 
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Messzeitraum 
Aktivitätskonzentration [Bq/m³] 
Alpha Beta 

21-Aug-24 - 05-Sep-24 5,36E-05 1,12E-03 
05-Sep-24 - 19-Sep-24 7,42E-05 6,10E-04 
19-Sep-24 - 03-Okt-24 1,10E-04 7,37E-04 
03-Okt-24 - 17-Okt-24 3,19E-05 2,67E-04 
17-Okt-24 - 31-Okt-24 3,08E-05 7,82E-04 
31-Okt-24 - 14-Nov-24 2,77E-05 8,45E-04 
14-Nov-24 - 28-Nov-24 < 1,45E-05 4,34E-04 
28-Nov-24 - 12-Dez-24 2,28E-05 3,41E-04 
12-Dez-24 - 09-Jan-25 1,65E-05 3,69E-04 

Tabelle 18 Radiologische Parameter in der Abluft der Einfasstrocknungsanlage (Ex-Halle VA) 
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